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Coraza flexible Coraza flexible Coraza Liquid Thight

www.coracero.com
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MISION VISION
Somos una organizacion con altos Proyectamos hacia tres anos,
estandares en la produccion y convertirnos en una empresa solida
comercializacion de CORAZA y lider en el mercado,
FLEXIBLE Y CONECTORES LIQUID reconocida por su respaldo y
TIGHT, atendiendo las necesidades garantia al ofrecer productos de
del mercado con excelente calidad

calidad, eficiencia y confiabilidad




CORAZA METALICA

Coraza flexible fabricada en acero galvanizado, diseiada para
proteger cables eléctricos y fibra 6ptica en instalaciones
industriales, comerciales y de telecomunicaciones.

HEFEREHEIA DIAMETRO INTERNO DIAMETRO EXTERNO

12 MM 16 MM
j2° 15 MM 18.5 MM
20 MM 23.5 MM

i o

385 WM
235 M
&1 MW --

Ap“C&CiOhESt Industrig, telecomunicaciones,
automatizacion e infraestructura.

Beneficios

Alta resistencia mecdnica.
-lexible y facil de instalar.
Resistente a la corrosion.
deal para instalaciones
con vibracién o
movimiento.

Disponible en diferentes
didmetros.




CORAZA AMERICANA

Sistema flexible de conduccion y proteccion de cables electricos, fabricado en
acero galvanizado con recubrimiento exterior en PVC antiflama, resistente a la
humedad, el polvo y la corrosion.

DIAMETRO DIAMETRO
REF | = PESO EMBALAJE

‘fz 15. 5 mm 21 mm <ilos] Rollo x 100 mts
4" 20.3 mm 26.2 mm 't:: Rollo x 100 mts

B O 1,7 L 1 YRS
IESAA NS YT mm‘
. ——=x-"={ APLICACIONES BENEFICIOS
<llos] Rollo x 50 mts o Industria y construccion. e Proteccion IP68.
(IlDS Rollo x 50 mts e Maquinaria y equipos o Resistente a la
eléctricos. corrosién, UV y llamas.
4" 101.3 mm 110 8 mm|78. ?5 Rollox 25 mts | e« Telecomunicacionesy  Flexible y de facil
6" 151.2 mm 165mm| 78 {I 0s| Rollo x 15 mts fibra dptica. instalacion.
o Instalaciones exteriores » Alta resistencia
NORMA e RETIE y subterraneas. mecanica.
e |[EC 61386



CORAZA EN ACERO INOXI

Sistema flexible de proteccion fabricado en acero inoxidable 430, disefiado
para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia a la corrosion y

excelente desempeio en ambientes quimicos y de procesamiento.

REFERENCIA
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19/64"
5/16"
3/8"
29/64"
39/64"

Aplicaciones:

L
[

DIAMETRO EXT

12,5 MW

Industria quimica.
Industria petrolera.
Industria alimenticia.
Sector automotriz.
Aplicaciones
industriales en general.

DIAMETRO INT
4 MM

5 MM
6,3 MM
7 MM
8,9 MM

Beneficios:
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Alta resistencia a la corrosion.
Excelente desempeno en
ambientes quimicos.

Mayor durabilidad.

Ideal para aplicaciones
industriales exigentes.
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CONECTORRECTO .

Conector metalico disefado para la conexidén segura de conduits flexibles
herméticos a liquidos (Liquid Tight) en instalaciones eléctricas industriales,
comerciales y residenciales. Su disefno recto facilita la continuidad del sistema
de canalizacion garantizando un excelente sellado y proteccion.

Tamano del conducto Diametro Fosca
A B c -
3/8" 1.58 0.53 1.18 NPT 14" L"
14" 1.52 0.53 1.29 NPT 12" | *
" 1.69 0.53 1.57 NPT 34"
1 2.06 0.58 1.81 NPT 1"
1 14" 2.06 0.61 2.18 NPT 114" CARACTER|ST|CAS
114" 2.09 0.63 2.51 NPT 1 15"
2" 2.15 0.63 3.03 NPT 2" e Fabricado en zinc fundido a
2 " 3.54 1.02 3.68 NPT 2 %" presion.
3" 4.05 1.07 4.38 NPT 3° e Rosca macho tipo NPT.
4" 4.99 1.15 9.94 NPT 4° e Excelente resistencia mecanica
y a la traccion.
ldeal para la conexion de conduits Liquid Tight en tableros eléctricos, Disefo impermeable y
APL'CAC'ONES cajas de paso, equipos industriales, sistemas de automatizacion, resistente a vibraciones.
motores, bombas y cualquier instalacion que requiera proteccion « Disponible desde 3/8" hasta 6"

contra humedad, polvo y vibraciones



CONECTOR CURVO

Conector metalico de 90° disefiado para la conexion de conduits flexibles
herméticos a liquidos cuando las condiciones de instalacion requieren
cambios de direccion. Proporciona un sellado eficiente y una alta resistencia
mecanica.

Tamano del conducto Diametro
E
3/8" 1.81
15" 1.88

Ya" 2.06
17 2.25 "
A 346 | 225 CARACTERISTICAS
1;& g'ﬂ e Fabricado en zinc fundido a
2" 1.03 presion.
3” 0.99 e Rosca macho tipo NPT.
4” 1.77 e Angulo de 90° para instalaciones
con espacio limitado.
Utilizado en conexiones de tableros eléctricos, * Resistente a vibraciones,
Ap“caciones: magquinaria industrial, motores, sistemas de control humedad y ambientes
y automatizacién donde se requiera redireccionar el industriales.

conduit sin comprometer la proteccion del cableado e Disponible desde 3/8" hasta 4".
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	CORAZA METALICA
	Aplicaciones:
	Industria, telecomunicaciones, automatización e infraestructura.

	Beneficios
	Alta resistencia mecánica.
	Flexible y fácil de instalar.
	Resistente a la corrosión.
	Ideal para instalaciones con vibración o movimiento.
	Disponible en diferentes diámetros.


	CORAZA AMERICANA
	APLICACIONES
	BENEFICIOS
	NORMA

	CORAZA EN ACERO INOXIDABLE
	Sistema flexible de protección fabricado en acero inoxidable 430, diseñado para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia a la corrosión y excelente desempeño en ambientes químicos y de procesamiento.
	Industria química.
	Industria petrolera.
	Industria alimenticia.
	Sector automotriz.
	Aplicaciones industriales en general.
	Aplicaciones:
	Beneficios:
	Alta resistencia a la corrosión.
	Excelente desempeño en ambientes químicos.
	Mayor durabilidad.
	Ideal para aplicaciones industriales exigentes.


	CONECTOR RECTO
	Conector metálico diseñado para la conexión segura de conduits flexibles herméticos a líquidos (Liquid Tight) en instalaciones eléctricas industriales, comerciales y residenciales. Su diseño recto facilita la continuidad del sistema de canalización garantizando un excelente sellado y protección.
	CARACTERISTICAS
	APLICACIONES

	CONECTOR CURVO
	Conector metálico de 90° diseñado para la conexión de conduits flexibles herméticos a líquidos cuando las condiciones de instalación requieren cambios de dirección. Proporciona un sellado eficiente y una alta resistencia mecánica.
	Utilizado en conexiones de tableros eléctricos, maquinaria industrial, motores, sistemas de control y automatización donde se requiera redireccionar el conduit sin comprometer la protección del cableado
	Aplicaciones:
	CARACTERISTICAS
	Fabricado en zinc fundido a presión.
	Rosca macho tipo NPT.
	Ángulo de 90° para instalaciones con espacio limitado.
	Resistente a vibraciones, humedad y ambientes industriales.
	Disponible desde 3/8" hasta 4".
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